
ДРОБИЛКИ

Оборудование для производства биотоплива
сушки и измельчения отходов

ЗАО Агрегатас

СЕРИЯ AHM-3000

Молотковые дробилки серии AHM-3000 используются для измельчения отходов деревообработки 
(щепы, стружки) а также переработки других промышленных отходов.

В дробилке предусмотрено два направления вращения ротора для использования обоих сторон 
молотка без необходимости их замены.

Ротор дробилки динамически сбалансирован. Отличительная черта дробилок серии AHM-3000 -  
простота в обслуживании и прочность конструкции.

Дробилка может быть доукомплектована системами загрузки-выгрузки сырья а также системами 
управления и автоматики по требованию заказчика.  

Число оборотов ротора, об/мин 2980

Диаметр ротора, мм 640

Количество молотков, шт 36

Мощность электродвигателя, кВт 22, 30, 37, 55

Количество решет, шт 1

Диаметр отверствий решет, мм до 30

Дополнительная рама, шт 1

Количество амортизаторов, шт 8

Масса, кг 980

Изготовитель Литва,
ЗАО Агрегатас
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ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Оборудование для производства биотоплива
сушки и измельчения отходов

ЗАО Агрегатас

СЕРИЯ AHM-S

Высокоэкономичная молотковая дробильная  установка   HM-A-S  предназначена для измельчения  
древесных и др. отходов. За счёт специальной конструкции установка отличается высокой 
производительностью и надежностью в работе при этом имея низкое удельное энергопотребление 
и простоту устройства.

Установка дробильная AHM-S состоит из:
– пневмосепаратора тяжелых и феромагнитных частиц  
– молотковой дробилки 
– расширительного бункера с выгрузным шнеком и рамой
– циклона пыли с вентилятором и воздуховодами
– системы шлюзовых затворов

ЗАО Агрегатас производимое оборудование соответствует нормам и требованиям ЕС
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Число оборотов ротора, об/мин 2920

Диаметр ротора, мм 550

Количество молотков, шт 44

Мощность электродвигателя, кВт 22, 30, 37

Количество решет, шт 2

Диаметр отверствий решет, мм До 30

Масса, кг 920

Изготовитель Литва, ЗАО 
Агрегатас


